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Подшипниковые узлы 
Серия UCFL 

Стандарты 
качества 

ISO9001: 2015 

Наименование 
продукта 

Подшипниковый узел UCFL 2хх TECHNIX 

Описание Подшипниковый узел UCF-2хх состоит из фланцевого корпуса FL2хх и подшипника 
UC2хх. Узлы серии UСF имеют квадратную форму фланца. Опорная поверхность идёт 
строго перпендикулярно оси вращения самого подшипника. Через специальное 
устройство – нипель – можно производить смазку.  Корпус чугунный, подшипник 
стальной. 

Химический 
состав 
подшипника 

 С Si Mn P S Cr 

0.98~1.10 0.15~0.35 <0.50 <0.025 <0.025 1.30~1.60 

Химический 
состав корпуса 

C Si Mn P S 

3.2~3.5 1.5~2.0 0.6~0.9 <0.30 <0.10 
Механические 
свойства 

Артикул Вес Ед. из. Длина Ед. из. Ширина Ед. из. Высота Ед. из. Объем Ед. из. 

UCFL204 0,39 кг 33,3 мм 113 мм 31 мм 116649,9 мм³ 

UCFL205 0,59 кг 35,8 мм 130 мм 34,1 мм 158701,4 мм³ 

UCFL206 0,83 кг 40,2 мм 148 мм 38,1 мм 226679,7 мм³ 

UCFL207 1,06 кг 44,4 мм 161 мм 42,9 мм 306666,3 мм³ 

UCFL208 1,46 кг 51,2 мм 175 мм 49,2 мм 440832 мм³ 

UCFL209 1,64 кг 52,2 мм 188 мм 49,2 мм 482829,1 мм³ 

UCFL210 2,17 кг 54,6 мм 197 мм 51,6 мм 555019,9 мм³ 

Чертеж UCFL204 

Основные 
характеристики 

Артикул d, мм a, мм b, мм Bi, мм e, мм g, мм i, мм l, мм n, мм s, мм z, мм Вес,кг 

UCFL204 20 113 60 31,0 90 11 15 25,5 12,7 12 33,3 0,39 

UCFL205 25 130 68 34,1 99 13 16 27 14,3 16 35,7 0,57 

UCFL206 30 148 80 38,1 117 13 18 31 15,9 16 40,2 0,76 

UCFL207 35 161 90 42,9 130 14 19 34 17,5 16 44,4 1,05 

UCFL208 40 175 100 49,2 144 14 21 36 19,0 16 51,2 1,34 

UCFL209 45 188 108 49,2 148 15 22 38 19,0 19 52,2 1,70 

UCFL210 50 197 115 51,6 157 15 22 40 19,0 19 54,6 1,92 


