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4 5Валы Валы

Валы W

№ Ø вала, 
мм

Lmax

Глубина индукц. 
закалки 

SHD min, мм

Прямолинейность, 
мм/1000мм

Тверодость  
поверхности HRC Материал Вес, 

кг

W6 6 600 0,40 0,30 62+/- 2 Сталь Cf53 0,22

W8 8 600 0,40 0,30 62+/- 2 Сталь Cf54 0,39

W10 10 600 0,40 0,30 62+/- 2 Сталь Cf55 0,62

W12 12 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf56 0,89

W13 13 600 62+/- 2 Сталь Cf57 1,04

W14 14 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf58 1,21

W15 15 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf59 1,39

W16 16 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf60 1,58

W18 18 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf61 2

W20 20 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf62 2,46

W22 22 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf63 2,98

W24 24 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf64 3,55

W25 25 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf65 3,85

W28 28 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf66 4,83

W30 30 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf67 5,55

W32 32 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf68 6,31

W35 35 600 0,91 0,20 62+/- 2 Сталь Cf69 7,55

W40 40 600 1,50 1,50 62+/- 2 Сталь Cf70 9,86

W45 45 600 1,50 0,20 62+/- 2 Сталь Cf71 12,48

W50 50 600 1,50 0,20 62+/- 2 Сталь Cf72 15,41

Валы WV хромированные

№ Ø вала,  
мм

Lmax

Глубина индукц. 
закалки 

SHD min, мм

Прямолинейность, 
мм/1000мм

Тверодость  
поверхности HRC Материал

Толщина 
хрома,  

микрометр

Вес, 
кг

WV6 6 600 62+/- 2 Сталь Cf74 12 +/- 5 0,22

WV8 8 600 0,40 0,30 62+/- 2 Сталь Cf75 12 +/- 5 0,39

WV10 10 600 0,40 0,30 62+/- 2 Сталь Cf76 12 +/- 5 0,62

WV12 12 600 0,60 0,30 62+/- 2 Сталь Cf77 12 +/- 5 0,89

WV14 14 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf78 12 +/- 5 1,21

WV15 15 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf79 12 +/- 5 1,39

WV16 16 600 0,60 0,25 62+/- 2 Сталь Cf80 12 +/- 5 1,58

WV20 20 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf81 12 +/- 5 2,46

WV25 25 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf82 12 +/- 5 3,85

WV30 30 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf83 12 +/- 5 5,55

WV35 35 600 0,90 0,20 62+/- 2 Сталь Cf84 12 +/- 5 7,55

WV40 40 600 1,5 0,20 62+/- 2 Сталь Cf85 12 +/- 5 9,86

WV45 45 600 62+/- 2 Сталь Cf86 12 +/- 5 12,47

WV50 50 600 62+/- 2 Сталь Cf87 12 +/- 5 15,4

ВАЛЫ
Презиционные валы изготовлены с соблюдением высоких стандартов ка-
чества.

Поверхность вала подвергается индукционной термической обработке. 
Чем больше глубина закалки, тем прочнее вал. Мы предоставляем валы 
различной степени закалки, веса, длины и диаметра.

В ассортименте также представлены валы в сборке с опорой, располагае-
мой по всей длинне вала. Опора устраняет прогибы, увеличивает жесткость 
грузоподъёмность и точность перемещения при значительных нагрузках.

Используются как направляющие в системах точных линейных переме-
щений-линейных модулях, станках ЧПУ,во фрезерных и гравировальных 
станках, 3D принтерах

Особенности серий:

W – закаленный.

WV – хромированный.

SBR – имеют небольшую крепежную  
площадь и высокий зазор от площади 
крепления рельсы.

TBR – имеют большую крепежную площадку 
и низкий зазор от площади крепления рельсы.
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Валы с опорой SBR

Валы 

№ Тип
Размеры, мм Крепеж S2

d1 x d2 x i Материал Вес, 
кгØ вала B C E F H h Lmax  N P S1 T X Y 

SBR12 SBR Ø 12 30 22 15 12 16,5 22,5 4000 4,5 4 6 12 4,5х8х4,5 Сталь С45 0,8

SBR16 SBR Ø 16 40 30 20 18,5 17,8 25 4000 20 150 5,5 5 8 11,7 5,5х,9,5х5,4 Сталь С45 1

SBR20 SBR Ø 20 45 30 22,5 19 17,7 27 4000 20 150 5,5 5 8 10 5,5х,9,5х5,4 Сталь С45 1,07

SBR25 SBR Ø 25 55 35 27,5 21,5 21 33 4000 25 150 6,6 6 8 12 6,6х11х6,5 Сталь С45 1,5

SBR30 SBR Ø 30 60 40 30 26,5 22,8 37 4000 25 200 6,6 7 10,3 13 6,6х11х6,5 Сталь С45 1,9

SBR35 SBR Ø 35 65 45 32,5 28 26,5 43 4000 9 8 13 15,5 9х14х8,6 Сталь С45 2,45

SBR40 SBR Ø 40 75 55 37,5 38 29,5 48 4000 30 200 9 9 15,5 17 9х14х8,6 Сталь С45 3,25

SBR50 SBR Ø 50 95 70 47,5 45 38,8 62 4000 11 11 20 21 11х17,5х10,8 Сталь С45 5,26

№ Тип
Размеры, мм Крепеж S2

d1 x d2 x i Материал Вес, 
кгØ вала B C E F h H Lmax  N P S1 T 

TBR16 TBR Ø 16 50 37 25 18,71 14,96 22,14 4000 20 150 5,5 6 5,5х,9,5х5,4 Сталь С45 1,1

TBR20 TBR Ø 20 55 40 25,7 18,96 19,37 29,01 4000 20 150 5,5 8 5,5х,9,5х5,4 Сталь С45 1,8

TBR25 TBR Ø 25 65 45 32,5 20,14 20,14 31,97 4000 25 200 6,6 10 6,6х11х6,5 Сталь С45 2,05

TBR30 TBR Ø 30 75 55 37,5 22,96 22,45 36,52 4000 25 200 6,6 12 6,6х11х6,5 Сталь С45 2,8

ОПОРЫ

Опоры вала сделаны из дюралюминия, благодаря чему имеет легкий вес 
и высокую прочность. Опора надежно фиксирует вал параллельно опор-
ной плоскости и обеспечивает высокую точность и скорость его работы. 
Держатель вала крепится к монтажной поверхности двумя винтами со 
стандартной резьбой. Для фиксации вала на опоре имеется винтовое со-
единение.

Артикул
Размеры, мм

Материал Установочный 
винт

Вес, 
кгØ вала B F G L S T W

 SHF10 10 32 24 20 10 5,5 0 43 Алюминий M4 0,013

 SHF12 12 36 28 25 13 5,5 8 47 Алюминий M4 0,020

 SHF13 13 36 28 25 13 5,5 0 47 Алюминий M4 0,025

 SHF16 16 40 31 28 16 5,5 10 50 Алюминий M4 0,27

 SHF20 20 48 37 34 20 7 12 60 Алюминий M5 0,05

 SHF25 25 56 42 40 25 7 15 70 Алюминий M5 0,60

 SHF30 30 64 50 46 30 9 18 80 Алюминий M6 0,110

 SHF35 35 72 58 50 35 12 22 92 Алюминий M8 0,380

 SHF40 40 80 67 56 40 12 26,7 102 Алюминий M10 0,510

 SHF50 50 96 83 70 50 14 29 122 Алюминий M12 0,890

 SHF60 60 112 95 82 60 14 35 140 Алюминий M12 1500

Серия SHF

Вертикальное крепление. Крепится к основанию с помощью фланцевого соединения.

Опоры

Валы с опорой TBR
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KH..PP закрытая конструкция

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм C дин., Н C0 стат., Н Количество 

рециркуляций
Вес, 
кг

KH0622PP 12 6 22 4 400 239

KH0824PP 15 8 24 4 435 280

KH1026PP 17 10 26 4 500 370 0,016

KH1228PP 19 12 28 5 620 510 0,019

KH1428PP 21 14 28 5 620 520 0,021

KH1630PP 24 16 30 5 800 620 0,027

KH2030PP 28 20 30 6 950 790 0,032

KH2540PP 35 25 40 6 1990 1670 0,066

KH3050PP 40 30 50 7 2800 2700 0,095

KH4060PP 52 40 60 8 4400 4450 0,184

KH5070PP 62 50 70 9 5500 6300 0,252

D

L

d

Обозначение: KH – d- PP (уплотнение с двух сторон); KH-d (без уплотнений).

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Линейные подшипники предназначены для линейного перемещения по 
прецизионному валу соответствующего диаметра. Шарики в зоне нагруз-
ки наружного кольца находятся в контакте с цилиндрической направляю-
щей. Это способствует осуществлению прямолинейного движения с ми-
нимальным сопротивлением трению и позволяет достигнуть точного и 
плавного хода. Имеют малый температурный нагрев. Благодаря высокой 
плавности перемещения способны выдерживать высокие нагрузки.

Линейные подшипникиОпоры

Серия SK

Артикул
Размеры, мм

Материал Установочный 
винт

Вес, 
кгØ вала B G h H L P S W

 SK08 8 8 32,8 6 20 14 18 5,5 42 Алюминий М4 0,024

 SK10 10 10 32,8 6 20 14 18 5,5 42 Алюминий М4 0,024

 SK12 12 12 38 6 23 14 20 5,5 42 Алюминий М4 0,030

 SK13 13 13 38 6 23 20 5,5 42 Алюминий М4 0,048

 SK16 16 16 44 8 27 16 25 5,5 48 Алюминий М4 0,082

 SK20 20 20 51 10 31 20 30 6,6 60 Алюминий М5 0,140

 SK25 25 25 60 12 34 28 38 6,6 70 Алюминий М6 0,198

 SK30 30 30 70 12 42 32 44 9 84 Алюминий М6 0,180

SK35 35 35 85 15 50 50 11 98 Алюминий М8 0,484

 SK40 40 40 96 15 60 36 60 11 114 Алюминий М8 0,800

 SK50 50 50 120 18 70 40 74 14 126 Алюминий М12 0,750

 SK60 60 60 136 18 80 45 90 14 148 Алюминий М12 1,100

Горизонтальное крепление. Крепится к основанию с помощью лапок на корпусе. 
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LM-L-UULM..UU

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

D0,  
мм

C дин., 
Н

C0 стат., 
Н

К-во 
рециркуляций

Вес, 
кг

LM3LUU 7 3 19 - - - 139 216 4

LM4LUU 8 4 23 - - - 139 254 4

LM5LUU 10 5 29 20 1,1 9,6 263 412 4

LM6LUU 12 6 35 27 1,1 11,5 324 529 4 0,014

LM8LUU 15 8 45 35 1,1 14,3 431 784 4 0,026

LM10LUU 19 10 55 44 1,3 18 588 1100 4 0,048

LM12LUU 21 12 57 46 1,3 20 657 1200 4 0,053

LM13LUU 23 13 61 46 1,3 22 814 1570 4

LM16LUU 28 16 70 53 1,6 27 1230 2350 5 0,145

LM20LUU 32 20 80 61 1,6 30,5 1400 2750 5 0,167

LM25LUU 40 25 112 82 1,85 38 1560 3140 6 0,440

LM30LUU 45 30 123 89 1,85 43 2490 5490 6 0,520

LM35LUU 52 35 135 99 2,1 49 2650 6270 6

LM40LUU 60 40 151 121 2,1 57 3430 8040 6 1,170

LM50LUU 80 50 192 148 2,6 76,5 6080 15900 6 3,100

LM60LUU 90 60 211 170 3,15 86,5 7650 20000 6 3,500

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм L1, мм L2, мм D0, мм C дин., 

Н
C0 стат., 

Н
К-во 

рециркуляций
Вес, 
кг

LM3UU 7 3 10 - - - 88,2 108 4

LM4UU 8 4 12 - - - 88,2 127 4

LM5UU 10 5 15 10,2 1,1 9,6 167 206 4

LM6UU 12 6 19 13,5 1,1 11,5 206 265 4 0,007

LM8UU 15 8 24 17,5 1,1 14,3 265 402 4 0,013

LM10UU 19 10 29 22 1,3 18 373 549 4 0,027

LM12UU 21 12 30 23 1,3 20 412 598 5 0,029

LM13UU 23 13 32 23 1,3 22 510 775 5 0,043

LM16UU 28 16 37 26,5 1,6 27 775 1180 5 0,075

LM20UU 32 20 42 30,5 1,6 30,5 863 1370 5 0,084

LM25UU 40 25 59 41 1,85 38 980 1570 6 0,204

LM30UU 45 30 64 44,5 1,85 43 1570 2750 6 0,223

LM35UU 52 35 70 49,5 2,1 49 1670 3140 6

LM40UU 60 40 80 60,5 2,1 57 2160 4020 6 0,552

LM50UU 80 50 100 74 2,6 76,5 3820 7940 6 1,53

LM60UU 90 60 110 85 3,15 86,5 4710 10000 6

LM80UU 120 80 140 105,5 4,15 116 7350 16000 6

LM100UU 150 100 175 125,5 4,15 145 14100 38400 6

Обозначение: UU (уплотнение с двух сторон).

D0

L1

L2 L2

L

D D0

L1

L2 L2

L

D

Линейные подшипники Линейные подшипники
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№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм L1, мм W, мм D1, мм C дин., 

Н
C0 стат.,  

Н

К-во 
рециркуля- 

ций

Вес, 
кг

LME5UU 12 5 22 14,5 1,1 11,5 206 265 4

LME8UU 16 8 25 16,5 1,1 15,2 263 402 4 0,018

LME10UU 19 10 29 22 1,3 18 380 560 4 0,025

LME12UU 22 12 32 22,9 1,3 21 510 784 4 0,038

LME16UU 26 16 36 24,9 1,3 24,9 578 892 5 0,050

LME20UU 32 20 45 31,5 1,6 30,3 862 1370 5 0,91

LME25UU 40 25 58 44,1 1,85 37,5 980 1570 6 0,205

LME30UU 47 30 68 52,1 1,85 44,5 1570 2740 6 0,310

LME40UU 62 40 80 60,6 2,15 59 2160 4020 6 0,673

LME50UU 75 50 100 77,6 2,65 72 3820 7940 6 1,049

LME60UU 90 60 125 101,7 3,15 86,5 4700 9800 6 2,010

LME80UU 120 80 165 133,7 4,15 116 10192 17640 6

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина 
L,  

мм
L1, мм W, мм h, мм D1, мм C дин., 

Н
C0 стат.,  

Н

К-во 
рециркуля-

ций

Вес, 
кг

LME5UUAJ 12 5 22 14,5 1,1 1 11,5 206 265 4

LME8UUAJ 16 8 25 16,5 1,1 1 15,2 263 402 4

LME12UUAJ 22 12 32 22,9 1,3 1,5 21 510 784 4 0,016

LME16UUAJ 26 16 36 24,9 1,3 1,5 24,9 578 892 5 0,016

LME20UUAJ 32 20 45 31,5 1,6 2 30,3 862 1370 5 0,083

LME25UUAJ 40 25 58 44,1 1,85 2 37,5 980 1570 6 0,193

LME30UUAJ 47 30 68 52,1 1,85 2 44,5 1570 2740 6 0,313

LME40UUAJ 62 40 80 60,6 2,15 3 59 2160 4020 6 0,550

LME50UUAJ 75 50 100 77,6 2,65 3 72 3820 7940 6 1,030

LME60UUAJ 90 60 125 101,7 3,15 3 86,5 4700 9800 6

LME80UUAJ 120 80 165 133,7 4,15 3 116 10192 17640 6

LME..UU закрытая конструкция LME..UU-AJ закрытая конструкция

Линейные подшипникиЛинейные подшипники
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№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм L1, мм W, мм b, мм α D1, 

мм
C дин., 

Н
C0 стат., 

Н
К-во рецир-

куляций
Вес, 
кг

LME12UUOP 22 12 32 22,9 1,3 - 78° 21 510 784 3 0,035

LM16UUOP 26 16 36 24,9 1,3 10 78° 24,9 578 892 4 0,040

LME20UUOP 32 20 45 31,5 1,6 10 60° 30,3 862 1370 4 0,072

LME25UUOP 40 25 58 44,1 1,85 12,5 60° 37,5 980 1570 5 0,167

LME30UUOP 47 30 68 52,1 1,85 12,5 50° 44,5 1570 2740 5 0,265

LME40UUOP 62 40 80 60,6 2,15 16,8 50° 59 2160 4020 5 0,590

LME50UUOP 75 50 100 77,6 2,65 21 50° 72 3820 7940 5 0,886

LME60UUOP 90 60 125 101,7 3,15 27,2 54° 86,5 4700 9800 5 1,700

LME80UUOP 120 80 165 133,7 4,15 36,3 54° 116 10192 17640 5

LME..UU-OP открытая конструкция

Линейные подшипникиЛинейные подшипники

LMEF..UU фланцевая серия

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм D1, мм H, мм A, мм d1 x d2 x h, 

мм
C дин., 

Н
C0 стат., 

Н

К-во 
рецирку-

ляций

Вес, 
кг

LMEF8UU 16 8 25 5 24 32 3,5x6x3,1 260 400 4

LMEF12UU 22 12 32 6 32 42 4,5x7,5x4,1 500 770 4 0,078

LMEF16UU 26 16 36 6 36 46 4,5x7,5x4,1 570 890 5 0,096

LMEF20UU 32 20 45 8 43 54 5,5x9x5,1 860 1370 5 0,184

LMEF25UU 40 25 58 8 51 62 5,5x9x5,1 980 1560 6 0,297

LMEF30UU 47 30 68 10 62 76 66x11x6,1 1560 2740 6 0,510

LMEF40UU 62 40 80 13 30 98 9x14x8,1 2150 4010 6 1,090

LMEF50UU 75 50 100 13 94 112 5,5x9x5,1 3820 7930 6 1,557

LMEF60UU 90 60 125 18 112 134 11x17x11,1 4700 9990 6 2,833

LMEK..UU фланцевая серия

№
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина L,  
мм D1, мм G, мм H, мм A, мм d1 x d2 x h,  

мм
C дин., 

Н
C0 стат., 

Н

К-во 
рецирку-

ляций

Вес, 
кг

LMEK8UU 16 8 25 5 24 25 32 3,5X6X3,1 260 400 4

LMEK12UU 22 12 32 6 32 32 42 4,5X7,5X4,1 500 770 4 0,060

LMEK16UU 26 16 36 6 36 35 46 4,5X7,5X4,1 570 890 5 0,073

LMEK20UU 32 20 45 8 43 42 54 5,5X9X5,1 860 1370 5 0,135

LMEK25UU 40 25 58 8 51 50 62 5,5X9X5,1 980 1560 6 0,295

LMEK30UU 47 30 68 10 62 60 76 6,6x11x6,1 1560 2740 6 0,433

LMEK40UU 62 40 80 13 30 75 98 9x14x8,1 2150 4010 6 8,867

LMEK50UU 75 50 100 13 94 88 112 9x14x8,1 3820 7930 6 1,334

LMEK60UU 90 60 125 18 112 105 134 11x17x11,1 4700 9990 6
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16 17Линейные подшипники Линейные подшипники

Артикул
Размеры, мм

α C дин.,  
Н

C0 стат., 
Н

Вес, 
кгØ внут. A B B1 B2 D1 e h H N W

SBR10UU 10 7 25 32 20 М5 6 15 24 10 36 80° 350 500

SBR12UU 12 7 28 39 28 М5 6 17 24 10 40 80° 372 549

SBR13UU 13 8 28 39 28 М5 8,5 17 27,6 10 40 80° 510 784

SBR16UU 16 9 30 45 30 М5 10 20 33 12 45 80° 774 1180 0,155

SBR20UU 20 11 35 50 35 М6 10 23 39 12 48 60° 882 1370 0,190

SBR25UU 25 14 40 65 40 М6 11,5 27 47 12 60 50° 980 1570 0,430

SBR30UU 30 15 50 70 50 М8 14 33 56 18 70 50° 1570 2740 0,583

SBR35UU 35 18 55 80 55 М8 16 37 63 18 80 50° 1670 3140

SBR40UU 40 20 65 90 65 М10 19 42 72 20 90 50° 2160 4020 1,330

SBR50UU 50 25 94 110 80 М10 23 53 92 20 120 50° 3820 7940

SBR..UU открытая конструкцияSCS..UU закрытая конструкция

Артикул
Размеры, мм C дин.,  

Н
C0 стат., 

Н
Вес, 
кгØ внут. A B C F G h K T W L S1 S2

SCS6UU 6 6 20 15 18 15 9 5 8 30 25 M4 3,4 206 265

SCS8UU 8 6 24 18 22 18 11 5 8 34 30 M4 3,4 274 392

SCS10UU 10 8 28 21 26 21 13 6 12 40 35 M5 4,3 372 549 0,077

SCS12UU 12 8 30,5 26 28 24 15 5,75 12 42 36 M5 4,3 510 784 0,112

SCS13UU 13 8 33 26 30 24,5 15 5,5 12 44 39 M5 4,3 510 784

SCS16UU 16 9 36 34 38,5 32,5 19 7 12 50 44 M5 4,3 774 1180 0,190

SCS20UU 20 11 40 40 41 35 21 7 12 54 50 M6 5,2 882 1370 0,228

SCS25UU 25 12 54 50 51,5 42 26 11 18 76 67 M8 7 980 1570 0,538

SCS30UU 30 15 58 58 59,5 49 30 10 18 78 72 M8 7 1570 2740 0,643

SCS35UU 35 18 70 60 68 54 34 10 18 90 80 M8 7 1670 3140 0,970

SCS40UU 40 20 80 60 78 62 40 11 25 102 90 M10 8,7 2160 4020 1,497

SCS50UU 50 25 100 80 102 80 52 11 25 122 110 M10 8,7 3820 7940 3,114

SCS60UU 60 30 108 90 114 94 58 12 25 132 22 M10 10,7 4700 10000
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SCS..LUU закрытая конструкция

Линейные подшипники

ШВП

Артикул
Размеры, мм C дин.,  

Н
C0 

стат., Н
Вес, 
кг Q

Ø внут. A B C F G h K T W L S1 S2

SCS8LUU 8 6 24 42 22 18 11 5 8 34 58 M4 3,4 274 392 M6

SCS10LUU 10 8 28 45 26 21 13 6 12 40 68 M5 4,3 372 549 M6

SCS12LUU 12 8 30,5 50 28 24 15 5,75 12 42 70 M5 4,3 510 784 0,180 M6

SCS13LUU 13 8 33 50 30 24,5 15 5,5 12 44 75 M5 4,3 510 784 M6

SCS16LUU 16 9 36 60 38,5 32,5 19 7 12 50 85 M5 4,3 774 1180 0,364 M6

SCS20LUU 20 11 40 70 41 35 21 7 12 54 96 M6 5,2 882 1370 0,570 M6

SCS25LUU 25 12 54 100 51,5 42 26 11 18 76 130 M8 7 980 1570 1,071 M6

SCS30LUU 30 15 58 110 59,5 49 30 10 18 78 140 M8 7 1570 2740 1,297 M6

SCS35LUU 35 18 70 120 68 54 34 10 18 90 155 M8 7 1670 3140 M6

SCS40LUU 40 20 80 140 78 62 40 11 25 102 175 M10 8,7 2160 4020 2,991 M6

SCS50LUU 50 25 100 160 102 80 52 11 25 122 215 M10 8,7 3820 7940 M6

SCS60LUU 60 30 108 180 114 94 58 12 25 132 240 M10 10,7 4700 10000 M6

Артикул
Размеры, мм

a C дин.,  
Н

C0 стат., 
Н

Вес, 
кгØ внут. A B B1 B2 D1 e h H W

TBR16UU 16 8 50 42 30 M5 10 18 26 62 80° 392 490 0,156

TBR20UU 20 10 54 51 37 M6 10 21 31 68 60° 784 1176 0,216

TBR25UU 25 12 65 65 50 M8 11,5 28 41 82 50° 1568 2352 0,465

TBR30UU 30 12 75 75 60 M8 14 33,5 48 91 50° 1764 2940 0,900

TBR..UU открытая конструкция, регулируемый зазор

Q
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20 21Гайки ШВП

ВИНТЫ ШВП

Ходовой винт используется в паре с шарико-винтовой гайкой соответ-
ствующего типоразмера. Каленый, выполнен из высококачественной 
стали. Износостойкие и долговечные. Применяются в промышленном 
оборудовании, 3D-принтерах и станках с системой ЧПУ.

Артикул Диаметр d,  
мм

Шаг Ph, 
мм

Диаметр ша-
риков Dw, мм Lmax Твёрдость Вес, 

кг

SFUR1204 12 4 2,381 300 HRC-63 2,10

SFUR1605 16 5 3,175 300 HRC-63 4,20

SFUR1610 16 10 3,175 300 HRC-63 3,90

SFUR2005 20 5 3,175 300 HRC-63 6,00

SFUR2010 20 10 3,175 300 HRC-63 6,60

SFUR2505 25 5 3,175 300 HRC-63 9,90

SFUR2510 25 10 3,5 300 HRC-63 9,90

SFUR3205 32 5 3,175 300 HRC-63 17,40

SFUR3210 32 10 6,35 300 HRC-63 16,20

SFUR4005 40 5 3,175 300 HRC-63 28,20

SFUR4010 40 10 6,35 300 HRC-63 25,80

SFUR5010 50 10 6,35 300 HRC-63 –

SFUR6310 63 10 6,35 300 HRC-63 –

Винты ШВП

ГАЙКИ ШВП

Гайка используется в паре с ходовым винтом соответствующего типо-
размера. Выполнена из высококачественной стали. Износостойкая и 
долговечная. Применяется в промышленном оборудовании, 3D-принте-
рах и станках с системой ЧПУ.

Артикул

Размеры, мм К-во 
дорожек 
качения,  

n

Q Высота, 
H D5 Ø шариков 

Dw, мм Ca, Н Coa, Н Вес, 
кгD d Шаг L B A W

SFU1204 22 12 4 36 8 42 32 3 M6 34 4,5 2,381 4000 6700 0,10

SFU1605 28 16 5 44 10 48 38 3 M6 40 5,5 3,175 6300 12600 0,20

SFU1610 28 16 10 46 10 48 38 3 M6 40 5,5 3,175 7290 12500 0,20

SFU2005 36 20 5 44 10 58 47 3 M6 44 6,6 3,175 9100 17100 0,30

SFU2010 36 20 10 46 12 58 47 3 M6 44 6,6 3,175 9700 21100 0,35

SFU2505 40 25 5 44 10 62 51 3 M6 48 6,6 3,175 10600 22100 0,35

SFU2510 40 25 10 54 10 62 51 4 M6 48 6,6 3,5 10600 27360 0,50

SFU3205 50 32 5 52 12 80 65 4 M7 62 9 3,175 17100 42100 0,60

SFU3210 50 32 10 90 12 80 65 4 M6 62 9 6,35 33900 71700 0,80

SFU4005 63 40 5 54 14 93 78 4 M6 70 9 3,175 18500 57100 0,95

SFU4010 63 40 10 93 14 93 78 4 M6 70 9 6,35 39100 95200 1,30

SFU5010 75 50 10 95 16 110 93 4 M6 85 11 6,35 44500 12500 1,85

SFU6310 90 63 10 97 18 125 108 4 M6 95 11 6,35 50700 16600 2,60

* класс точности C7
* гайки однозаходные

D5

SFU 4010, 5010, 
6010
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22 23Держатели для гаек ШВП

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГАЕК ШВП

Изготовлены из алюминия и служат для монтажа гайки и передвигаемой 
детали. Поверхности отшлифованы. Предусмотрены резьбовые отвер-
стия для крепления держателя к плоскости и для крепления гайки.

№
Размеры, мм

Материал Вес, 
кгD B H h E L С1 С2 P X W Y

DSG1605 28 52 40 20 12 40 8 24 40 M5 38 M5 Алюминий 0,136

DSG2005 36 62 44 22 12 40 8 24 48 M6 47 M6 Алюминий 0,100

DSG2505 40 66 48 24 13 40 8 24 50 M6 51 M6 Алюминий 0,177

DSG3205 50 86 62 31 17 40 8 24 66 M8 65 M8 Алюминий 0,100

DSG4005 63 100 70 35 19 40 8 40 80 M8 78 M8 Алюминий 0,100

DSG5005 75 116 85 42,5 22 46 10 26 92 M8 93 M8 Алюминий 0,100

№
Размеры, мм

Материал Вес, 
кгD B H h E L С1 С2 P X W Y

DSG1204 22,1 50 35 15 – 36 6 24 35 M5 32 M4 Алюминий 0,100

Опоры ШВП

ОПОРЫ ШВП

Представляют собой конструкцию, в том числе с фланцевым крепле-
нием, внутри которой установлена пара радиальных или радиально- 
упорных подшипников. Служат для фиксации приводного винта. Корпуса 
стальные прецизионные.

Особенности: применяется для монтажа свободного конца ШВП. Используются шариковые радиальные подшипники.

Серия BFСерия DSG

№
Размеры, мм Подшип-

ник
Стоп.

кольцо
Вес, 
кгØ вала L B H b h B1 H1 E P d2 X Y Z

BF10 8 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6,6 10,8 5 606ZZ S08 0,30

BF12 10 20 60 43 30 25 35 32,5 18 46 5,5 6,6 10,8 6,5 6000ZZ S10 0,35

BF15 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6,6 11 6,5 6002ZZ S15 0,40

BF17 17 23 86 64 43 39 50 55 28 68 6,6 9 14 8,5 6203ZZ S17 0,75

BF20 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 9 14 8,5 6004ZZ S20 0,77

BF25 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 11 17,5 11 6205ZZ S25 1,45

BF30 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 14 20 13 6206ZZ S30 1,95
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Особенности: поставка включает гайку. Жесткая фиксация ШВП.

Особенности: с фланцем. Свободная фиксация.

Серия BK

Серия FF

№
Размеры, мм Уст. 

винт Подш. Вес, 
кгØ вала L L1 L2 L3 B H b h B1 H1 E P C1 C2 C3 X Y Z T

BK10 10 25 5 29 5 60 39 30 22 34 32,5 15 46 13 6 5,5 6,6 10,8 5 16 M3 7000А 0,40

BK12 12 25 5 29 5 60 43 30 25 35 32,5 18 46 13 6 5,5 6,6 10,8 5 19 M4 7001А 0,45

BK15 15 27 6 32 6 70 48 35 28 40 38 18 54 15 6 5,5 6,6 11 6,5 22 M4 7002А 0,60

BK17 17 35 9 44 7 86 64 43 39 50 55 28 68 19 8 6,6 9 14 8,5 24 M4 7203А 1,33

BK20 20 35 8 43 8 88 60 44 34 52 50 22 70 19 8 6,6 9 14 8,5 30 M4 7004А 1,43

BK25 25 42 12 54 9 106 80 53 48 64 70 33 85 22 10 9 11 17,5 11 35 M5 7205А 2,40

BK30 30 45 14 61 9 128 89 64 51 76 78 33 102 23 11 11 14 20 13 40 M6 7206А 3,40

№
Размеры, мм

Подшипник Стопорное 
кольцо

Вес, 
кгØ вала L H F Dg6 A PCD B X Y Z

FF10 8 12 7 5 28
 -0,007 
 -0,02 43 35 35 3,4 6,5 4 608ZZ S08 0,10

FF12 10 15 7 8 34
 -0,009 
 -0,025 52 42 42 4,5 8 4 6000ZZ S10 0,15

FF15 12 17 9 8 40  -0,009 
 -0,025 63 50 52 5,5 9,5 5,5 6002ZZ S15 0,22

FF20 20 20 11 9 57  -0,010 
 -0,029 85 70 68 6,6 11 6,5 6204ZZ S20 0,45

Опоры ШВП

Особенности: фланцевый тип. Жесткая фиксация. Поставка включает гайку.  
Используются шариковые радиально-упорные подшипники.

Серия FK

№

Размеры, мм
Устан. 
винт Подш. Вес, 

кгØ вала L H F E Dg6 A PCD B
Вар. A Вар. B

X Y Z T
L1 T1 L2 T2

FK10 10 27 10 17 29,5 34  -0,009 
 -0,025 52 42 42 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 16 M3 7000А 0,25

FK12 12 27 10 17 29,3 36
 -0,009 
 -0,025 54 44 44 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 19 M4 7001А 0,26

FK15 15 32 15 17 36 40  -0,009 
 -0,025 63 50 52 10 6 12 8 5,5 9,5 6 22 M4 7002А 0,40

FK20 20 52 22 30 50 57
 -0,010 
 -0,029 85 70 68 8 10 12 14 6,6 11 10 30 M4 7204A 1,20
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26 27Трапецеидальные винты

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ВИНТЫ

Не закалённые винты, выполненные катанным методом, преобразуют 
круговое движение в поступательное. Имеют упорную резьбу из углерод-
ной стали,  отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Ходо-
вая пара винт-гайка применяется в подъёмных и подающих механизмах 
токарных, фрезерных, расточных и винтовых станков.

№ D G

Размеры, мм

Кл
ас

с 
то

чн
ос

ти
,  

м
км

/3
00

 м
км

П
ря

м
ол

ин
ей

-
но

ст
ь,

  
м

м
/3

00
 м

м

Ве
с,

 г
/м

Lmax

Ш
аг

 р
ез

ьб
ы

,  
м

м

М
ар

ка
 с

та
ли

d 
maxi

d 
mini

d2  
maxi

d2 
mini

d3  
maxi

d3 
mini

TR815D + - 8 8,35 8,183 8,013 7,2 6,763 150 0,4 311 300 1,5 С45
TR102D + + 10 9,82 8,929 8,739 7,5 6,962 150 0,4 482 300 2 С45
TR103D + - 10 9,764 8,415 8,191 6,5 5,77 200 0,5 424 300 3 С45
TR123D + + 12 11,764 10,415 10,191 8,5 7,77 150 0,4 653 300 3 С45
TR143D + + 14 13,764 12,415 12,191 10,5 9,77 100 0,4 932 300 3 С45
TR144D + + 14 13,7 11,905 11,64 9,5 8,569 150 0,5 0,879 300 4 С45
TR164D + + 16 15,7 13,905 13,640 11,5 10,569 50 0,5 1,173 300 4 С45
TR184D + + 18 17,7 15,905 15,640 13,5 12,569 50 0,5 1,528 300 4 С45
TR204D + + 20 19,7 17,905 17,640 15,5 14,569 50 0,5 1,94 300 4 С45
TR225D + + 22 21,655 19,394 19,144 16,5 15,400 50 0,2 2,294 300 5 С45
TR245D + + 24 23,665 21,394 21,094 18,5 17,375 50 0,2 2,781 300 5 С45
TR265D + - 26 25,665 23,394 23,094 20,5 19,375 50 0,2 3,329 300 5 С45
TR285D + + 28 27,665 25,394 25,094 22,5 21,375 50 0,2 3,905 300 5 С45
TR306D + + 30 29,625 26,882 26,547 23 21,681 70 0,2 4,358 300 6 С45
TR326D + - 32 31,625 28,882 28,547 25 23,681 70 0,2 5,038 300 6 С45
TR366D + + 36 35,625 32,882 32,547 29 27,681 70 0,2 6,546 300 6 С45
TR407D + + 40 39,575 36,375 36,020 32 30,506 80 0,2 7,983 300 7 С45
TR447D + + 44 43,575 40,375 40,020 36 34,506 80 0,2 9,856 300 7 С45
TR508D + + 50 49,55 45,868 48,468 41 39,300 100 0,2 12,696 300 8 С45
TR559D + - 55 54,5 50,360 49,935 45 43,119 100 0,2 15,4 300 9 С45
TR609D + + 60 59,47 55,360 54,935 50 48,119 100 0,2 18,498 300 9 С45

TR7010D + + 70 69,47 64,85 64,425 59 56,969 100 0,4 25,627 300 10 С45
TR8010D + + 80 79,49 74,85 74,425 69 66,969 100 0,4 34,189 300 10 С45
TR9012D + - 90 89,4 83,84 83,365 77 74,606 200 0,5 43 300 12 С45
TR9516D + - 95 94,29 86,81 86,25 77 73,9 200 1 45,6 300 16 С45

TR10016D + - 100 99,29 91,81 91,25 82 78,9 200 1 51 300 16 С45
TR12016D + - 120 119,29 111,81 112,25 102 98,9 200 1 76 300 16 С45

Обозначение: D-правая резьба, G-левая резьба. При заказе необходимо указывать направление резьбы.

* Твердость по Бринеллю, HB: 165

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ГАЙКИ 
И ВИНТЫ
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28 29Трапецеидальные гайки

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ГАЙКИ

Являются частью ходовой пары винт-гайка и применяются в подъемных 
и подающих механизмах токарных, фрезерных, расточных, винторезных 
станках.

Серия LRM

№ D G Ø гайки, 
мм

D,  
мм C Марка  

сплава

Поверхность 
 контакта,  

мм2

Шаг резьбы, 
мм Вес, г

LRM815D + - 8 18 16 CuSn7ZnPb 140 1,5 0,029

LRM102D + + 10 22 20 CuSn7ZnPb 215 2 0,053

LRM103D + + 10 22 20 CuSn7ZnPb 209 3 0,053

LRM123D + + 12 26 24 CuSn7ZnPb 315 3 0,93

LRM143D + + 14 30 28 CuSn7ZnPb 440 3 0,135

LRM144D + + 14 30 28 CuSn7ZnPb 431 4 0,135

LRM164D + + 16 36 32 CuSn7ZnPb 577 4 0,245

LRM184D + + 18 40 36 CuSn7ZnPb 745 4 0,320

LRM204D + + 20 45 40 CuSn7ZnPb 923 4 0,455

LRM225D + + 20 45 40 CuSn7ZnPb 1039 4 0,480

LRM245D + + 24 50 48 CuSn7ZnPb 1270 5 0,680

LRM265D + + 26 50 52 CuSn7ZnPb 1522 5 0,670

LRM285D + + 28 60 56 CuSn7ZnPb 1795 5 1,150

LRM306D + + 30 60 60 CuSn7ZnPb 2078 6 1,140

LRM326D + + 32 60 64 CuSn7ZnPb 2395 6 1,222

LRM366D + + 36 75 72 CuSn7ZnPb 3094 6 2,270

LRM407D + + 40 80 80 CuSn7ZnPb 3884 7 2,806

LRM447D + + 44 80 88 CuSn7ZnPb 4762 7 2,815

LRM508D + + 50 90 100 CuSn7ZnPb 6160 8 4,014

LRM609D + + 60 100 120 CuSn7ZnPb 9020 9 5,150

LRM7010D + + 70 110 140 CuSn7ZnPb 12337 10 7,805

LRM8010D + + 80 120 160 CuSn7ZnPb 16330 10 9,800

Особенности: материал – бронза.

Серия LKM

№ D G Ø гайки, 
мм

Dh,  
мм

Поверхность  
контакта,  

мм2

Шаг резьбы,  
мм Вес, г

LKM102D + + 10 22 225 2 0,009

LKM123D + + 12 26 325 3 0,012

LKM164D + + 16 36 587 4 0,032

LKM204D + + 20 45 943 4 0,060

LKM245D + + 24 50 1370 5 0,088

LKM306D + + 30 60 2178 6 0,150

LKM366D + + 36 75 3194 6 0,300

LKM407D + + 40 80 3984 7 0,370

Особенности: материал – нейлон.

Трапецеидальные гайки
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Серия KSM

№ Ø гайки, 
мм

D,  
мм C Марка  

стали

Поверхность  
контакта,  

мм2

Шаг резьбы, 
мм Вес, г

KSM102D 10 22 15 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 169 2 0,037

KSM103D 10 22 15 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 165 3 0,035

KSM123D 12 26 18 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 244 3 0,061

KSM143D 14 30 21 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 338 3 0,94

KSM144D 14 30 21 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 330 4 0,090

KSM164D 16 36 24 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 440 4 0,158

KSM184D 18 40 27 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 566 4 0,215

KSM204D 20 45 30 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 707 5 0,308

KSM225D 22 45 33 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 855 5 0,322

KSM245D 24 50 36 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 1028 5 0,443

KSM265D 26 50 39 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 1216 5 0,450

KSM285D 28 60 42 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 1421 5 0,750

KSM306D 30 60 45 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 1634 6 0,778

KSM326D 32 60 48 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 1871 6 0,793

KSM366D 36 75 74 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 2395 6 1,480

KSM407D 40 80 60 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 2988 7 1,830

KSM447D 44 80 66 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 3647 7 1,890

KSM508D 50 90 75 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 4696 8 2,695

KSM609D 60 100 90 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 6840 9 3,865

KSM7010D 70 110 100 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 8955 10 5,115

KSM8010D 80 120 110 11SMnPb37 (1 .0737) / 11SMn37 (1 .0736) 11364 10 6

Особенности: материал – сталь.

Обозначение: D-правая резьба, G-левая резьба. При заказе необходимо указывать направление резьбы.

Серия BFM

№
Размеры, мм Марка 

сплава

Повер-сть 
контакта,  

мм2

Шаг  
резьбы,  

мм
Вес, г

Ø гайки D1 D2 D3 d L1 L2 L3

BFM123D 12 28 48 38 6 35 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 400 3 266

BFM164G 16 28 48 38 6 35 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 530 4 244

BFM245D 24 32 55 45 7 44 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 1040 5 304

BFM285D 28 38 62 50 7 46 14 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 1200 5 442

BFM306D 30 38 62 50 7 46 14 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 1370 6 408

BFM407D 40 63 95 78 9 66 16 12 CC493K (CuSn7ZnPb) 2650 7 1700

BFM102D 10 25 42 34 5 25 10 6 CC493K (CuSn7ZnPb) 250 2 160

BFM123G 12 28 48 38 6 35 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 400 3 266

BFM164D 16 28 48 38 6 35 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 530 4 244

BFM204G 20 32 55 45 7 32 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 870 4 346

BFM204D 20 32 55 45 7 32 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 870 4 346

BFM245G 24 32 55 45 7 44 12 8 CC493K (CuSn7ZnPb) 1040 5 304

BFM326D 32 45 70 58 7 54 16 10 CC493K (CuSn7ZnPb) 1710 6 706

BFM366D 32 45 70 58 7 54 16 10 CC493K (CuSn7ZnPb) 1950 6 606

Особенности: имеет фланец. Материал – бронза.

Трапецеидальные гайки Трапецеидальные гайки
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 FC-P2 гибкая зажимного типа

Тип
Ø отверстий d1, d2

D, 
мм

L , 
мм

L1/L2 , 
мм

E , 
мм

F , 
мм M

Момент  
затяжки, 

 Н*ммин. макс.

FC16P2 5 8 16 23 6,5 10 3 M2,5 1

FC20P2 6 10 20 26 7,5 11 3 M2,5 1

FC25P2 6 12 25 31 8,5 14 4 M3 1,5

FC32P2 8 16 32 41 12 17 6 M4 2,5

FC40P2 10 20 40 56 17 22 8,5 M5 4

FC50P2 12 25 50 71 21 29 10,5 M6 8

FC63P2 14 35 63 90 26 38 13 M8 16

Тип
Ном. крут. 

момент 
Н*м

Макс. 
крут. 

момент 
Н*м

Доп.
скорость 
вращения 

об/мин

Стат. 
крутильная 
жесткость 
Н*м/рад

Момент 
инерции 
106 кг*м2

Осевое 
отклон. 

мм

Радиальное 
отклон. 

мм

Угловое 
отклон. 

°

Вес, 
г

FC16P2 0,5 1 24000 80 0,34 ±0,4 0,1 2 0,009

FC20P2 1 2 20000 170 0,91 ±0,4 0,1 2 0,018

FC25P2 2 4 15000 380 2,6 ±0,5 0,15 2 0,035

FC32P2 4 8 12000 500 9,7 ±0,5 0,15 2 0,074

FC40P2 8 16 9500 700 33 ±0,5 0,2 2 0,158

FC50P2 16 32 7000 1800 100 ±0,5 0,2 2 0,331

FC63P2 32 64 6000 3100 320 ±0,5 0,2 2 0,470

L

F

d1 d2

M

L1 L2E

F D

Особенности: материал – алюминиевый сплав.

Обеспечивает передачу вращательных движений механизма беззазорным методом, снижает уровень вибрации и нагрузок 
на основные узлы агрегата. Эффективно выравнивает дефекты соосности во всех направлениях одновременно. Имеет 
увеличенный показатель жесткости на скручивание. Благодаря элементу цельной заготовки, в котором нет подвижных де-
талей, муфта обладает повышенной прочностью, оптимальным уровнем балансировки и отсутствием слабых мест. Изго-
товлена с использованием специального алюминиевого сплава высокой степени прочности с анодированной поверхно-
стью.
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МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Используются для передачи крутящего момента от двигателя к передающему 
валу. Нивелируют несоосность в плане компенсации углового, осевого и боко-
вого рассогласования. Повышают стабильность и эффективность работы про-
изводственного оборудования, защищают от повышенного износа и быстрого 
выхода из строя узловых элементов. Снижают уровень шума работающего обо-
рудования. Применяется во многих производственных отраслях, в частности, в 
оборудовании с ЧПУ.  При выборе муфты обращайте внимание на габаритные 
размеры соединительного элемента, включая минимальный и максимальный 
диаметр отверстия для посадки на вал.
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JC-C кулачковая зажимного типа

Тип
Ø отверстий d1, d2 Размеры, мм Момент  

затяжки, 
 Н*м

Твёрдость 
упругого 
элемента

Вес, кг
мин. макс. D L L1 L2 F E В C R DK M

JC14-C 4 6 14 22 7 7 3,5 8 6 1 - 17,2 M2,5 0,5 98A 0,008

JC16-C 4 7 16 22 7 7 3,5 8 6 1 - 19,2 M2,5 0,5 98A 0,009

JC20-C 4 10 20 30 10 10 5 10 8 1 1,2 24 M3 1,5 98A 0,022

JC25-C 4 12 25 34 11 11 5 12 10 1 2 26,5 M4 1,5 98A 0,038

JC30-C 5 16 30 35 11 11 5 13 10 1,1 2 31,4 M4 1,7 98A 0,050

JC40-C 8 24 40 66 25 25 12 16 12 2 4 47 M5 8 98A 0,194

JC55-C 10 28 55 78 30 30 10,5 18 14 2 4 60 M6 8 98A 0,438

JC65-C 12 38 65 90 35 35 11,5 20 15 2,5 4 72 M8 16 98A 0,730

JC80-C 16 45 80 114 45 45 15,5 24 18 3 4 80 M8 16 98A 0,966

JC95-C 20 55 95 126 50 50 18 26 20 3 - 95 M10 40 98A 1,820

JC105-C 20 62 105 140 56 56 21 28 21 3,5 - 105 M12 115 98A 2,430

JC120-C 20 74 120 160 65 65 26 30 22 4 - 120 M12 115 98A 4,530

JC135-C 22 80 135 185 75 75 33 35 26 4,5 - 135 M12 115 98A 6,980

M

Dx

D

L

F

B

R

L1 L2

d1 d2

E

C

Особенности: материал – алюминиевый сплав.

Специальные полиуретановые вставки снижают уровень вибраций, исходящих от 
двигателя и передающихся приводу. Отсутствие вибраций позволяет добиться 
максимальной точности обработки детали.

Тип
Твердость 
упругого 
элемента

Допустимая 
частота  

вращения, 
об./мин

Крутящий момент,  
Н*м

Статическая 
крутильная 
жесткость, 

Н*м/рад

Динамическая 
крутильная 
жесткость, 

Н*м/рад

Момент инерции, 
кг*м2

Вес, 
г

Номи- 
нальный

Макси- 
мальный

JC14 98A 25000 2 4 22,9 69 0,085 х 10-6 6,7

JC16 98A 24700 2,2 4,4 23,4 72 0,09 х 10-6 9

JC20 98A 25500 5 10 51,6 155 0,49 х 10-6 19,8

JC25 98A 17000 9 18 240,7 718 1,3 х 10-6 37

JC30 98A 12600 12,5 25 171,9 513 2,8 х 10-6 50

JC40 98A 9000 17 34 1512 2540 20,4 х 10-6 156

JC55 98A 6500 60 120 3640 5980 50,8 х 10-6 362

JC65 98A 5260 160 320 6410 9920 200,3 х 10-6 582

JC80 98A 4600 325 650 11800 17160 400,6 х 10-6 966

JC95 98A 3800 450 900 21594 37692 2246 х 10-6 1820

JC105 98A 3300 525 1050 25759 45620 3786 х 10-6 2430

JC120 98A 2800 685 1370 42117 61550 7496 х 10-6 4530

JC135 98A 2500 940 1880 48520 71660 12000 х 10-6 6980

Технические параметры

Муфты соединительныеМуфты соединительные
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Технические параметры

RC-C жёсткая зажимного типа

Тип

Ø отверстий  
d1, d2

Размеры, мм Момент  
затяжки, 

 Н*м
мин. макс. D L L1/L2 E F M

RC16-C 5 6 16 16 7,5 0,6 3,8 M2,5 1,0

RC20-C 5 8 20 30 14,7 0,6 3,3 M3 1,0

RC25-C 6 10 25 40 19,5 1 5 M4 1,5

RC30-C 6 10 30 44 21 1,2 5,5 M4 2,5

RC40-C 10 22 40 50 24,2 1,5 6,5 M5 4,0

Тип
Крутящий момент Допустимая  

частота вращения, 
об./мин

Момент  
инерции,  

кг*м2

Вес, 
 г

Номинальный Максимальный

RC16-C 0,3 0,6 20000 0,4 11

RC20-C 0,5 1,0 16000 0,9 15

RC25-C 1,0 2,0 16000 2,7 29

RC30-C 2,0 4,0 14000 7,1 51

RC40-C 4,5 9,0 10000 34,0 130

Особенности: материал – алюминий.

L

4-M

D

F

E

L1 L2

d 2d 1

Предназначена для жесткого соединения валов, для которых выверена центровка 
осей. Обеспечивает высокую точность работы, жесткость при кручении, нулевой 
люфт и большой передаваемый крутящий момент. Имеет зажимные винты для 
крепления муфты к валу.

Муфты соединительные

BC-C сильфонная зажимного типа

Тип

Ø отверстий  
d1, d2

Размеры, мм
Допустимое 
отклонение

М
ак

с.
 с

ко
ро

ст
ь 

вр
ащ

ен
ия

, 
об

/м
ин

Ж
ёс

тк
ос

ть
, 

Н
*м

/р
ад

Крутящий 
момент, 

Н*м Вес, 
гОсевое, 

мм
Радиал., 

мм
Угло-
вое °мин. макс. D L L1/L2 E F M Номин. Макс.

BC16-C 4 7 16 30 10,5 9,5 3,8 M3 ±30 0,1 1,5 18000 100 0,8 1,6 0,010

BC20-C 5 12 20 33 11,7 13 3,5 M3 ±35 0,15 2 13000 160 1,5 3 0,020

BC25-C 5 12 25 38 11,4 16 4,7 M4 ±40 0,15 2 11000 220 2 4 0,036

BC32-C 6 16 32 43 13 21 4,5 M3 ±50 0,2 2 10000 310 2,5 5 0,058

BC40-C 8 20 40 62 20,5 28 6,8 M4 ±60 0,2 2 8000 520 10 20 0,146

BC55-C 10 30 55 72 22,5 38 6,5 M6 ±80 0,2 2 6000 850 25 50 0,280

BC65-C 14 38 65 81 25,5 45 7,5 M8 ±80 0,2 2 4500 960 60 120 0,420

BC82-C 14 42 82 103 34 56 10 M8 ±1,00 0,2 2 4000 1290 80 160 0,850

M
L

F

E

L1 L1

F

d2d1

Особенности:  
материал: полумуфты – алюминиевый сплав; сильфон – нержавеющая сталь	

Наличие сильфона - упругой гофрированной оболочки - позволяет сохранить прочность детали 
при многоразовых деформациях изгиба, растяжениях и сжатиях под воздействием механических 
напряжений, температур, внутреннего и внешнего давления. Сильфонная муфта обеспечивает вы-
сокие показатели жесткости при кручении и изгибе. Имеет простой и надежный монтаж с использо-
ванием принципов зажимного соединения, исключая люфты.
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