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Подшипниковые узлы 
Серия UKF 

Стандарты 
качества 

ISO9001: 2015 

Наименование 
продукта 

Подшипниковый узел UKF TECHNIX 

Описание Подшипниковый узел UKFХХХ+HУУУУ состоит из фланцевого корпуса FХХХ, 

подшипника UKХХХ и втулки HУУУУ. В отличие от серии UC, крепится с помощью 

зажимной втулки.  Узлы серии UKF имеют квадратную форму фланца. Опорная 

поверхность идёт строго перпендикулярно оси вращения самого подшипника. 

Предназначена для работы при больших скоростях вращения с необходимостью 

обратного хода. Отличается малошумностью. Через специальное устройство – нипель 

– можно производить смазку.  Корпус чугунный, подшипник стальной.
Химический 
состав 
подшипника 

 С Si Mn P S Cr 

0.98~1.10 0.15~0.35 <0.50 <0.025 <0.025 1.30~1.60 

Химический 
состав корпуса 

C Si Mn P S 

3.2~3.5 1.5~2.0 0.6~0.9 <0.30 <0.10 
Механические 
свойства 

Артикул Вес Ед. из. Длина Ед. из. Ширина Ед. из. Высота Ед. из. Объем Ед. из. 

UKF207
H2307 

1,55 кг 43 мм 117 мм 117 мм 588627 мм³ 

UKF209
H2309 

2,3 кг 50 мм 137 мм 137 мм 938450 мм³ 

UKF210
H2310 

2,59 кг 55 мм 143 мм 143 мм 1022450 мм³ 

UKF211
H2311 

3,46 кг 59 мм 162 мм 162 мм 1548396 мм³ 

UKF212
H2312 

4,33 кг 62 мм 175 мм 175 мм 1898750 мм³ 

UKF213
H2313 

4,9 кг 65 мм 187 мм 187 мм 2272985 мм³ 

UKF215
H2315 

7,-2 кг 73 мм 200 мм 200 мм 2920000 мм³ 

UKF218
H2318 

14,4 кг 86 мм 235 мм 235 мм 4749350 мм³ 

UKF319
H2319 

21,9 кг 90 мм 290 мм 290 мм 7569000 мм³ 

Чертеж 
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Основные 
характеристики 

Артикул d, 
мм 

a, 
мм 

Bi, 
мм 

e, 
мм 

g, 
мм 

i, мм l, мм s, 
мм 

z, мм Вин
т 

UKF207
H2307 

30 117 43 92 16 19 34 12 42,5 М12 

UKF209
H2309 

40 137 50 105 18 22 38 12 48,5 М14 

UKF210
H2310 

45 143 55 111 18 22 40 12 50 М14 

UKF211
H2311 

50 162 59 130 20 25 43 14 54,5 М16 

UKF212
H2312 

55 175 62 143 20 29 48 16 61 М16 

UKF213
H2313 

60 187 65 149 22 30 50 16 64 М16 

UKF215
H2315 

65 200 73 159 22 34 56 16 71 М16 

UKF218
H2318 

80 235 86 187 24 40 68 19 81,5 М20 

UKF319
H2319 

85 290 90 228 30 59 90 19 110,8 М30 


